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PRECIA-MOLEN
BP 106 - 07000 Privas - France
Tél.	 +33 (0) 475 664 600
E-MAIL	 webmaster@preciamolen.com

RCS: Aubenas B 386 620 165

PESAGE CONTINU
TOUTES LES BASCULES INTÉGRATRICES 
POUR PESER VOS PRODUITS EN VRAC

6	� Avec plus de 40 sites en France regroupant plus 
de 300  techniciens, PRECIA-MOLEN Service offre 
aujourd’hui des services complets et des interventions 
dans les meilleurs délais et avec la garantie du respect 
de la réglementation.

6	� La plupart de nos sites PRECIA-MOLEN Service sont 
certifiés ISO 9001 pour l’étalonnage, la vérification, 
l’ajustage et la réparation d’instruments de pesage.

6	� De nombreuses opérations de pesée sont réalisées dans 
les phases d’élaboration du produit.

6	� Si elles ne sont, en principe, pas soumises aux exigences 
réglementaires, leur maîtrise revêt cependant une 
importance capitale.

6	� PRECIA-MOLEN Service qualifie les instruments de 
pesage, sur la base d’un référentiel établi par le COFRAC, 
en intégrant leurs conditions réelles d’utilisation.

6	� Le détenteur peut ainsi s’assurer de l’adéquation entre 
les moyens utilisés et les résultats attendus.

6	� Carrières sablières • Cimenterie • Chaux plâtre • Tuilerie • Mines • Sidérurgie • 
Construction des routes  • Verrerie  • Engrais • Industrie chimique • Industrie plastique • 
Industrie du bois • Agroalimentaire • Alimentation animale • Céréales, grains • Installations 
portuaires • Environnement…

SERVICE, QUALITÉ ET PROXIMITÉ

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS

PESAGE CONTINU  TOUTES LES BASCULES INTÉGRATRICES POUR PESER VOS PRODUITS EN VRAC PRÉSENCE MONDE

DC 10026-0-006	                04/2019 Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette fiche.
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PLUS DE
40 AGENTS
DANS
LE MONDE

NOS FILIALES

PRÉSENCE DANS LE MONDE

ANTILLES
T +33 696 34 94 29
philippe.dumont@preciamolen.fr

AUSTRALIE
T +61 4 99 79 00 57
sales@preciamolen.com.au

BELGIQUE
T +32 3 8 86 00 84
sales@preciamolen.be

BRÉSIL
T +55 11 2364 3009
vendas@preciamolen.com.br

BURKINA FASO
T +226 25 36 12 97
contact.bf@preciamolen.com

CHINE
T +86 574 8783 0811
pmchina@preciamolen.com

CÔTE D’IVOIRE
T +225 21 75 82 90
contact.rci@preciamolen.com

EMIRATS ARABES UNIS
T +971 5 85 81 53 79
salesUAE@preciamolen.ae

ETATS-UNIS
T +1 785 284 2131
john.rebant@jsweighing.com

FRANCE
T +33 475 66 46 00
export@preciamolen.com

GRANDE BRETAGNE
T +44 1527 590 300
sales@preciamolen.co.uk

INDE
T +91 44 2681 0525
info@preciamolen.in

IRLANDE
T +353 18 35 30 84
sales@preciamolen.ie

MALAISIE
T +603 61513431
aspac@preciamolen.com

MAROC
T +212 5 22 70 69 05
contact@preciamolenmaroc.com

NORVÈGE
T +47 47 47 15 47
post@preciamolen.no

NOUVELLE ZÉLANDE
T +64 7 847 35 78
info@preciamolen.co.nz

PAYS-BAS
T +31 765 24 25 21
sales@preciamolen.nl

POLOGNE
T +48 12 411 50 50
biuropl@preciamolen.com.pl

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
T +420 296 554 226
sales@preciamolen.cz

UKRAINE
T +380 95 754 2244
igor.pugach@preciamolen.com

AGENCES COMMERCIALES FRANCE 

ÎLE DE FRANCE - NORD
4 avenue Ferdinand de Lesseps
BP 707  95197 GOUSSAINVILLE
T 01 39 33 91 00  agence.iledefrance@preciamolen.fr

RHÔNE-ALPES
33 avenue du 35ème Régiment d’Aviation 69500 BRON
T 04 72 79 54 90   agence.rhonealpes@preciamolen.fr

SUD-EST
710 chemin du MITAN
BP 60166  84305 CAVAILLON CEDEX
T 04 90 04 45 50   agence.sudest@preciamolen.fr

GRAND-EST
21 rue Gutenberg  Parc Colbert  51721 REIMS CEDEX
T 03 26 87 27 33   agence.est@preciamolen.fr

3 rue de Baillonville  57140 WOIPPY
T 03 87 31 80 00   agence.est@preciamolen.fr

GRAND-OUEST
ZA Bellevue  13 rue Hélène Boucher
35235 THORIGNE-FOUILLARD
T 02 23 27 22 87   agence.ouest@preciamolen.fr

GRAND SUD-OUEST
ZA de Ratalens 31240 SAINT JEAN
T 05 34 27 09 70   agence.sudouest@preciamolen.fr

ZA du Beguey 75 route de Branne 33370 TRESSES
T 05 56 78 38 30   agence.sudouest@preciamolen.fr
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INFRASTRUCTURES DE PESAGE EN CONTINU SYSTÈME I410 BS

6  �Chargement en transaction commerciale6  �Production
6  ��Synoptique Monovoie

6  �Synoptique Multivoie

Interface 
CAN Open E/S

TOR et Ana

Transmetteur 
I 400 TB BS

I410 coffret vrac

Coupleur Bus terrain

Indicateur i40 BS

Indicateur I 410 DM-P BS

Terminal I 410 D-S BS

Interface Can Open E/S TOR Ana

jusqu’à 8 bascules

Mesure de la vitesse

Mesure du poids

Bus CAN Open

Convertisseur A/D

Convertisseur A/D

Convertisseur A/D

Convertisseur A/D

Bascule n°1

Bascule n°2

Bascule n°3

Bascule n°3

Nos bascules intégratrices sont conçues pour des convoyeurs à bande de 400 mm à plus de 2,40 m de large passant des granulométries jusqu’à 500 mm 
à une vitesse de 0,3 à plus de 5 m/s, et permettent de calculer des débits allant jusqu’à 12 000 t/h et plus.  
En complément, nos tapis-peseurs et convoyeurs-pesés répondent à vos applications spécifiques telles que les chargements autonomes, les Process 
alimentaires ou les circuits étanches pour des produits pulvérulents.
Utilisation possible pour les Transactions Commerciales suivant l’OIML R50 avec l’indicateur I 410 BS.

PRÉCISION :
La précision accessible en service d’une bascule intégratrice est de +/- 0,25 % du débit passant en fonction du type d’infrastructure de pesage choisi, 
des contraintes techniques provenant de l’installation et des conditions d’utilisation. 

MODÈLES :
SINGLE	 en version assemblée ou en kit, pour une précision de +/- 2 à 5 % sur des convoyeurs à bande de largeur < 650 mm.
DOUBLE	 est un châssis peseur réutilisant la station de rouleaux du convoyeur pour une précision de +/- 1 à 2 %.
FX	� est constituée d’une station de pesage avec système intégré d’alignement du plan de pesage, pour une précision de +/- 0,5 à 1 % 

sur des convoyeurs à bande < 1200 mm.
TWIN	� est constituée d’une station de pesage avec système intégré d’alignement du plan de pesage, pour une précision de +/- 0,5 à 1 % 

sur des convoyeurs à bande > 1200 mm.
TAB	� est une table de pesage suspendue à 4 capteurs, avec 2 à 5 stations de rouleaux, pour une précision de +/- 0,25 à 0,5 %.
BT	� est un convoyeur à bande, entièrement pesé, assurant une précision de +/- 0,25 , 0,50 ou 1 % suivant le modèle.
VP	� est un convoyeur à vis, entièrement pesé, donnant une précision de +/- 1 à 2 % suivant le produit pesé.
MD	� est un convoyeur à bande de largeur < 1000 mm, équipé d’un rouleau peseur pour une précision de +/- 0,5 à 1 %.
OPTIONS	� peinture spéciale, Inox 304 L / 316 L, galvanisation à chaud, bascules sur mesure, Atex, stations réglables, rouleaux usinés…

BT-S
MD-S

VP

FX-S

TAB 2

BTTAB 3

MD

6  �Process

6  �Préchargement

Transmetteur 
I 400 TC BS

PESAGE CONTINU  TOUTES LES BASCULES INTÉGRATRICES POUR PESER VOS PRODUITS EN VRAC

I410 Table

Indicateur i40 BS

Mesure de la vitesse

Mesure du poids


